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2.6  Расширенное обнаружение оставленных 
предметов 

В отличие от параметра Unattended Object Detection (Обнаружение оставленных 
предметов), который можно было использовать только для помещений, расширенная 
версия этого параметра может использоваться вне помещений, где возможны 
внезапные изменения условий освещения. Тем не менее при этом исключаются ложные 
срабатывания тревоги. Параметр Advanced Unattended Object Detection (Расширенное 
обнаружение оставленных предметов) может создавать тревогу, когда оставленный 
предмет находится в поле зрения камеры. 
 
Примечание.  
1. Эта функция доступна только при использовании ключа AVP. Для этого режима 

можно настроить до 16 камер. 
2. Настоятельно рекомендуется не использовать параметры Advanced Unattended 

Object Detection (Расширенное обнаружение оставленных предметов) и 
Unattended Object Detection (Обнаружение оставленных предметов) 
одновременно. 

 
1. На главном экране нажмите кнопку Configure (Конфигурация), щелкните Advanced 

Video Analysis (Расширенный видеоанализ) и выберите Advanced Unattended 
Object Detection Setting (Настройка расширенного обнаружения оставленных 
предметов).  

2. Выберите камеры, которые необходимо настроить, и нажмите кнопку Configure 
(Конфигурация). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                     Рисунок 2-15 

3. Выберите камеру в выпадающем списке Camera Selection (Выбор камеры). 
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4. По мере необходимости используйте функцию Mask Region (Зона маски), чтобы 
наложить маску на область в поле зрения камеры, в которой движение будет 
игнорироваться. 

5. Выберите параметр Unattended Object Size (Размер оставленного предмета) и 
щелкните значок камеры, чтобы зафиксировать поле зрения камеры.  

6. Выделите размер для Min Object Size (Минимальный размер предмета) в поле 
зрения камеры, выберите в выпадающем списке значение Max Object Size 
(Максимальный размер объекта) и выделите его в поле зрения камеры.  

7. Выберите значение параметра Sensitivity (Чувствительность). Чем выше значение, 
тем более чувствительна система к изменениям в поле зрения камеры. 

8. Укажите значение параметра Tolerance Time of Alarm (Время допуска тревоги) в 
секундах, который определяет разрешенное время для любого оставленного 
предмета перед активацией состояния тревоги.  

9. Каждый раз, когда система обнаруживает изменения на фоновом изображении, 
создается предупреждение о тревоге. Если необходимо закрыть предупреждение, 
то выберите параметр Hide Reference Image Setup Dialog (Скрыть диалоговое окно 
настройки контрольного изображения).  

10. В разделе Options (Параметры) настройте следующие параметры.  
 Embed Alarm Region into Recorded Video (Включать область тревоги в 
записанное видеоизображение). Данная функция позволяет включать мигающие 
прямоугольники тревоги в записанные файлы, чтобы вы могли легко выявить 
подозрительные события во время воспроизведения. Обратите внимание на то, 
что если вы привыкли осуществлять поиск подозрительных событий с помощью 
функции Object Search (Поиск объектов), не активируйте данную опцию. Такие 
мигающие прямоугольники могут вызывать ложную тревогу. 

 Skip Instant Light Change (Пропустить быстрое изменение условий освещения). 
Выберите этот параметр, если в области происходят быстрые изменения 
условий освещения. См. Note (Примечание) в разделе 2.4 Обнаружение толпы. 

 Invoke Alarm (Активировать тревогу). Этот параметр позволяет компьютеру 
подать сигнал тревоги при обнаружении массового скопления. Нажмите кнопку 
[…] рядом с параметром, чтобы назначить звуковой файл .wav. 

 Output Module (Выходной Модуль). Этот параметр активирует устройство 
вывода в случае обнаружения массового скопления. Нажмите кнопку […] рядом 
с параметром, чтобы назначить установленный выходной модуль и номер 
контакта. 

 Never Recycle (Никогда не удалять). Этот параметр позволяет системе не 
удалять файлы событий для Обнаружения оставленных предметов.  

11. Нажмите кнопку Test (Тест), чтобы проверить настройки. Если оставленный предмет 
невозможно обнаружить, то увеличьте значение Sensitivity (Чувствительность), 
чтобы повысить чувствительность системы к изменениям в поле зрения камеры. 

12. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки и начать мониторинг с помощью 
приложения. 

 
Когда оставленный предмет обнаружен в поле зрения камеры и остается в нем в 
течение заданного времени, местонахождение предмета будет выделено на 
видеоизображении в режиме реального времени, будет активирован выбранный сигнал 
или выход, и событие будет записано в системный журнал с меткой Advanced 
Unattended Object (Расширенное обнаружение оставленного предмета) для 
последующего просмотра. 
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2.7  Расширенное обнаружение отсутствующих 
объектов 

В отличие от параметра Missing Object Detection (Обнаружение отсутствующих 
объектов), который можно было использовать только для помещений, расширенная 
версия этого параметра может использоваться вне помещений, где возможны 
внезапные изменения условий освещения. Тем не менее при этом исключаются ложные 
срабатывания тревоги. Параметр Advanced Missing Object Detection (Расширенное 
обнаружение отсутствующих объектов) может создавать тревогу, когда объект исчезает 
из поля зрения камеры. 
 
Примечание.  
1. Эта функция доступна только при использовании ключа AVP. Для этого режима 

можно настроить до 16 камер. 
2. Настоятельно рекомендуется не использовать параметры Advanced Missing Object 

Detection (Расширенное обнаружение отсутствующих объектов) и Missing Object 
Detection (Обнаружение отсутствующих объектов) одновременно. 

 
1. На главном экране нажмите кнопку Configure (Конфигурация), щелкните Advanced 

Video Analysis (Расширенный видеоанализ) и выберите Advanced Missing Object 
Detection Setting (Настройка расширенного обнаружения отсутствующих объектов).  

2. Выберите камеры, которые необходимо настроить, и нажмите кнопку Configure 
(Конфигурация). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                        Рисунок 2-16 

3. Выберите камеру в выпадающем списке Camera Selection (Выбор камеры). 
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4. Нажмите кнопку , чтобы выделить области на объектах, которые необходимо 
обнаружить. Чтобы отменить ранее определенную область, нажмите кнопку .  

5. Выберите значение параметра Sensitivity (Чувствительность). Чем выше значение, 
тем более чувствительна система к изменениям в поле зрения камеры. 

6. Укажите значение параметра Tolerance Time of Alarm (Время допуска тревоги) в 
секундах, который определяет разрешенное время для любого отсутствующего 
объекта перед активацией состояния тревоги.  

7. Каждый раз, когда система обнаруживает изменения на фоновом изображении, 
создается предупреждение о тревоге. Если необходимо закрыть предупреждение, 
то выберите параметр Hide Reference Image Setup Dialog (Скрыть диалоговое окно 
настройки контрольного изображения).  

8. В разделе Options (Параметры) настройте следующие параметры.  
 Embed Alarm Region into Recorded Video (Включать область тревоги в 
записанное видеоизображение). Данная функция позволяет включать мигающие 
прямоугольники тревоги в записанные файлы, чтобы вы могли легко выявить 
подозрительные события во время воспроизведения. Обратите внимание на то, 
что если вы привыкли осуществлять поиск подозрительных событий с помощью 
функции Object Search (Поиск объектов), не активируйте данную опцию. Такие 
мигающие прямоугольники могут вызывать ложную тревогу. 

 Skip Instant Light Change (Пропустить быстрое изменение условий освещения). 
Выберите этот параметр, если в области происходят быстрые изменения 
условий освещения. См. Note (Примечание) в разделе 2.4 Обнаружение толпы. 

 Invoke Alarm (Активировать тревогу). Этот параметр позволяет компьютеру 
подать сигнал тревоги при обнаружении массового скопления. Нажмите кнопку 
[…] рядом с параметром, чтобы назначить звуковой файл .wav. 

 Output Module (Выходной Модуль). Этот параметр активирует устройство 
вывода в случае обнаружения массового скопления. Нажмите кнопку […] рядом 
с параметром, чтобы назначить установленный выходной модуль и номер 
контакта. 

 Never Recycle (Никогда не удалять). Этот параметр позволяет системе не 
удалять файлы событий для обнаружения отсутствующего объекта.  

9. Нажмите кнопку Test (Тест), чтобы проверить настройки. Если отсутствующий 
объект невозможно обнаружить, то увеличьте значение Sensitivity 
(Чувствительность), чтобы повысить чувствительность системы к изменениям в поле 
зрения камеры. 

10. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки и начать мониторинг с помощью 
приложения. 

Когда любой объект, для которого определены области, исчезает из поля зрения 
камеры на заданное время, местонахождение объекта будет выделено на 
видеоизображении в режиме реального времени, будет активирован выбранный сигнал 
или выход и событие будет записано в системный журнал с меткой Advanced Missing 
Object (Расширенное обнаружение отсутствующего объекта) для последующего 
просмотра. 
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2.8  Отслеживание одной камерой 
Функция Single Camera Tracking (Отслеживание одной камерой) позволяет отслеживать 
движущийся объект с помощью только одной камеры PTZ. Когда объект перемещается в 
поле зрении камеры, камера PTZ будет следовать за этим перемещением. Когда объект 
выходит из поля зрения камеры, камеру PTZ можно настроить на возврат в заданное 
положение.  
Ниже перечислены сертифицированные камеры PTZ, которые можно использовать для 
этой функции.  
Марка/модель 
Canon VC-C4 Pelco Spectra III  
Dyna Color D7722 Sensormatic Ultra IV  
Lilin 7000NF SONY EVI D-100 
Messoa SDS730 StorVision PTZ 

 
Обратите внимание, что функция также поддерживает сертифицированные камеры PTZ, 
подключенные к видеосерверу GV и компактному видеорегистратору GV.  
 
Добавление камеры PTZ 

Перед настройкой функции отслеживания добавьте камеру PTZ в систему.  
1. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите General Setting (Основные 

настройки) и System Configure (Настройка системы). Откроется диалоговое окно 
System Configure (Настройка системы). 

2. В разделе PTZ Control (Управление PTZ) установите флажок PTZ Device Setup 
(Настройка устройства PTZ) и в выпадающем списке выберите камеру PTZ.  

3. Нажмите кнопку     . Откроется диалоговое окно настройки. 
4. Выберите параметр Activate (Активировать).  
5. Выберите Object Tracking Only (Только отслеживание объекта). Обратите 

внимание, что если необходимо настроить заданные положения, то сначала 
выберите параметр Normal (Обычный) и настройте заданные положения с помощью 
панели управления PTZ на экране. После настройки выберите в этом окне параметр 
Object Tracking Only (Только отслеживание объекта). 

6. Укажите значения параметров COM port (Порт COM), Baud Rate (Скорость передачи 
в бодах) и Speed (Скорость) для камеры PTZ. 

7. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки. 

 

Настройка отслеживания PTZ 

1. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите Video Analysis (Видеоанализ), 
выберите приложение Object Tracking (Отслеживание объекта), затем Object 
Tracking Setup (Настройка отслеживания объекта) и перейдите на вкладку Single 
Camera Tracking (Отслеживание одной камерой). Откроется следующее диалоговое 
окно. 
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                     Рисунок 2-17 

2. Установите флажок Enable Tracking (Включить отслеживание). Откроется 
диалоговое окно PTZ Selection (Выбор PTZ). 

3. Выберите необходимую камеру и ее аппаратный адрес и нажмите кнопку OK. 
4. Выберите соответствующее поле зрения камеры в выпадающем списке PTZ 

Selection (Выбор PTZ). 

5. Нажмите кнопку , чтобы настроить направление и уровень масштабирования 
камеры. 

6. С помощью мыши выделите максимальный и минимальный размеры объекта для 
отслеживания на изображении. Каждый раз по завершении выделения будет выдан 
запрос на ввод значения Maximum Object Size (Максимальный размер объекта) или 
Minimum Object Size (Минимальный размер объекта).  

7. Чтобы настроить камеру на возврат в исходное или заданное положение, когда она 
остается неподвижной в течение определенного времени, укажите значения 
параметров Idle Mode (Режим бездействия) и Idle Time (Время ожидания) в 
секундах. Обратите внимание, что камера должна поддерживать возврат в исходное 
положение и заданное положение необходимо заранее настроить в системе (см. шаг 
5 в предыдущем разделе Добавление камеры PTZ).  

8. Нажмите кнопку Test (Тест). Переместите объект в поле зрения камеры; камеры 
должна отследить его перемещение. В противном случае увеличьте значение 
Sensitivity (Чувствительность), чтобы повысить чувствительность системы к 
движению в поле зрения камеры. 

9. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки. 
 
 
Активация отслеживания PTZ 
После настройки указанных выше параметров можно начать выполнение функции Single 
Camera Tracking (Отслеживание одной камерой). Нажмите кнопку Configure 
(Конфигурация), выберите Video Analysis (Видеоанализ), выберите приложение Object 
Tracking (Отслеживание объекта) и щелкните Object Tracking Start (Запуск 
отслеживания объекта). 
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2.9  График перемещения PTZ для защиты в режиме 
ожидания 

 
Когда PTZ остается в стационарном состоянии некоторое время, через заданные 
промежутки времени камера начнет выполнять заданные действия, например 
включится режим автоматического панорамирования или камера вернется в заданное 
положение. 
 
1. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите Accessories 

(Дополнительные устройства) и Camera Mapping PTZ Dome (Отображение 
панорамной камеры PTZ). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

          Рисунок 2-18 

2. Выберите канал камеры. 
3. Выберите устройство PTZ, подключенное к каналу камеры. 
4. Если в системе установлены две одинаковые камеры PTZ, можно использовать 

выпадающий список Address (Адрес), чтобы выбрать камеру с нужным адресом.  
5. Установите флажок PTZ Inactivity (Бездействие PTZ). 
6. Установите время ожидание, после которого включится режим защиты. 
7. Выберите параметр Tour Schedule (График перемещения) и нажмите кнопку Setting 

(Настройка). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                             Рисунок 2-19 
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8. Установите флажок Span 1 (Период 1), укажите период времени и выберите 
действие камер, которое должно выполняться в течение заданного периода 
времени.  

9. Настройте другой период.  
10. Если необходимо применить разную настройку для выходных дней, то выберите 

параметр Weekend Apply (Режим для выходных дней) и укажите действие камеры. 
Кроме того, укажите, является ли суббота выходным днем. 

11. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки. 

 

Примечание. Чтобы заданное действие камеры выполнялось только в 
определенный период времени, необходимо настроить несколько периодов. В 
противном случае для настройки защиты в режиме ожидания можно выбрать 
параметр Auto (Авто), Preset (Предварительные настройки) или Multi Position Tour 
(Перемещение по программе) (см. рисунок 2-18). 

 
 
 

2.10  Режим турбо 
Режим турбо позволяет осуществлять запись с максимальной скоростью, которую 
обеспечивает комбинированная карта GV A (GV-1120A, GV-1240A и GV-1480A) в 
разрешениях VGA и DI.  
 
Сравнение комбинированной карты GV и комбинированной 
карты GV A 

Скорость записи (NTSC/PAL) 
 

GV-1480 GV-1480A GV-1240 GV-1240A GV-1120 GV-1120A 

VGA 
120/100 
кадров/с 

240/200 
кадров/с 

120/100 
кадров/с 

120/100 
кадров/с 

80/70 

кадра/с 
80/72 
кадра/с 

D1 
120/100 
кадров/с 

240/200 
кадров/с 

120/100 
кадров/с 

120/100 
кадров/с 

80/70 

кадра/с 
80/72 
кадра/с 

Турбо VGA   
416/400 
кадров/с 

  
240/200 
кадров/с 

  
120/100 
кадров/с 

Турбо D1   
352/320 
кадров/с 

  
240/200 
кадров/с 

  
120/100 
кадров/с 

 

Примечание. При включении режима турбо отключаются функции DSP (отображение в 
режиме реального времени) и TV-Out (ТВ-выход). 
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Требования к системе  
Ниже приведены основные системные требования для режима турбо. 
 
Карта 
видеозахвата Процессор ОЗУ Видеоадаптер НЖД 

GV-1120A x 1 
Двухъядерный 
процессор 
Pentium 4, 3,0 
ГГц 

120 ГБ 

GV-1240A x 1 Core 2 Duo, 3,0 
ГГц 160 ГБ 

GV-1480A x 1 Core 2 Quad, 
2,4 ГГц 

2 модуля памяти 
объемом по 512 МБ в 
двухканальном режиме
(Windows 2000 / XP) 
2 модуля памяти 
объемом по 1 ГБ в 
двухканальном режиме
(Windows Server 2003 / 
Vista) 

ATI Radeon X1300 
PCI-E /  
NVIDIA n7300 
PCI-E 

320 ГБ 

GV-1120A x 2 Core 2 Quad, 
2,4 ГГц 250 ГБ 

GV-1240A x 2 Core 2 Quad, 
2,8 ГГц 320 ГБ 

GV-1480A x 2 Core i7, 920, 
2,66 ГГц 

2 модуля памяти 
объемом по 1 ГБ в 
двухканальном режиме

ATI Radeon X1300 
PCI-E /  
NVIDIA GeForce 
7300 PCI-E 

750 ГБ 

 

Активация режима турбо  

1. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите A/V Setting (Настройка A/V) и 
Video Source (Источник видео). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

             Рисунок 2-20  

2. Используйте выпадающий список для выбора значения Video Resolution 
(Разрешение видео). При выборе разрешения D1 или VGA появляется параметр 
Turbo mode (Режим турбо).  

3. Установите флажок Turbo mode (Режим турбо) и нажмите кнопку OK.  

4. Будет предложено перезапустить систему GV. Для применения настроек 
перезапустите систему GV. 
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2.11 Наложение имени входа на экран при тревожных 
событиях 

 

Можно наложить имя устройства ввода на видеоизображение в режиме реального 
времени для тревоги или сохранить его в видеофайлах, когда срабатывает вход.  

1. Чтобы назначить камеры устройствам ввода, нажмите на главном экране кнопку 
Configure (Конфигурация), щелкните Accessories (Дополнительные устройства), 
выберите I/O Application (Применение I/O) и I/O Application Setting (Настройка 
применения I/O). 

2. В диалоговом окне I/O Application (Применение I/O) выберите Input Overlay 
(Наложение входа) и нажмите кнопку Setup (Настройка) в разделе I/O Overlay 
(Наложение I/O). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рисунок 2-21  
3. Используйте выпадающие списки для выбора модуля входа и номера контакта, 

затем выберите камеры, связанные с устройством ввода.  
4. Чтобы наложить имя сработавшего входа на экран или сохранить его в видеофайле, 

нажмите на главном экране кнопку Configure (Конфигурация), выберите General 
Setting (Основные настройки) и Text Overlay Setting (Настройки накладываемого 
текста). Откроется следующее диалоговое окно. 

 
Рисунок 2-22  
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5. Установите флажок Print on screen (Only for I/O alarm) (Печатать на экран (только 
для тревоги I/O)) или Print on video file (Печатать на видео файле). Кроме того, 
можно выбрать положение метки с именем на экране. Дополнительную 
информацию см. в разделе Наложение данных системы POS на изображение с 
камеры, глава 7 в Руководстве пользователя на компакт-диске с программным 
обеспечением для системы видеонаблюдения. 

 
Примечание. На каждом канале можно отметить до 5 имен входа, когда срабатывают 
устройства входа. 

 
 

2.12  Тревога о потере сигнала   
Тревога устройства выхода может создаваться при разрыве видеосоединения или 
потере видеосигнала.  
 
1. На главном экране нажмите кнопку Configure (Конфигурация), щелкните 

Accessories (Дополнительные устройства), выберите I/O Application (Применение 
I/O) и I/O Application Setting (Настройка применения I/O). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

   
             Рисунок 2-23 

2. Выберите Video Lost / Connection Lost Trigger Output (Выход триггера потери 
видео/потери соединения) и укажите необходимую камеру и ее соответствующий 
выходной модуль для тревоги. 
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2.13  Цветной режим 
Можно улучшить цветопередачу на видеоизображении в режиме реального времени 
для получения более ярких и насыщенных изображений. Обратите внимание, что эта 
функция не влияет на исходные файлы.  
 
Для пользователей карт GV-600, GV-650 и GV-800  
Выполните указанные ниже действия, чтобы отключить функцию DirectDraw Overlay 
(Наложение DirectDraw) перед включением параметра Colorful Mode (Цветной режим), 
поскольку эти две функции невозможно использовать одновременно. 
 
1. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), снимите флажок Enable DirectDraw 

Overlay (Включить наложение DirectDraw) и перезапустите главную систему.  
2. Для доступа к функции Colorful Mode (Цветной режим) нажмите кнопку Configure 

(Конфигурация), выберите Tools (Инструменты), DirectDraw Configuration 
(Конфигурация DirectDraw) и Use Colorful Mode (Использовать цветной режим). 
Затем перезапустите главную систему, чтобы применить режим. 

 
Для пользователей карт GV-1120, GV-1240, GV-1480, GV-2004 и GV-2008 и 
вспомогательного монитора: 
Выполните указанные ниже действия, чтобы отключить функцию DirectDraw Overlay 
(Наложение DirectDraw) перед включением параметра Colorful Mode (Цветной режим), 
поскольку эти две функции невозможно использовать одновременно. 
1. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите Accessories 

(Дополнительные устройства), DSP Spot Monitor (Вспомогательный монитор DSP), 
Spot Monitor Setup (Настройка вспомогательного монитора), установите флажок 
Use DSP as Spot Monitor at next startup (Использовать DSP как Spot монитор при 
следующем входе) и перезапустите главную систему. 

2. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), снимите флажок Enable DirectDraw 
Overlay (Включить наложение DirectDraw) и перезапустите главную систему.  

3. Для доступа к функции Colorful Mode (Цветной режим) нажмите кнопку Configure 
(Конфигурация), выберите Tools (Инструменты), DirectDraw Configuration 
(Конфигурация DirectDraw) и Use Colorful Mode (Использовать цветной режим). 
Затем перезапустите главную систему, чтобы применить режим. 

 
Для пользователей только карт GV-1120, GV-1240, GV-1480, GV-2004 и GV-2008: 
Выполните указанные ниже действия, чтобы отключить функцию DSP Overlay 
(Наложение DSP) перед включением параметра Colorful Mode (Цветной режим), 
поскольку эти две функции невозможно использовать одновременно. 
1. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите Tools (Инструменты), 

DirectDraw Configuration (Конфигурация DirectDraw) и Use Colorful Mode 
(Использовать цветной режим). Затем перезапустите главную систему.  
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2. Нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите A/V Setting (Настройки A/V), 
отмените выбор DSP Overlay (Наложение DSP) и перезапустите главную систему, 
для применения цветного режима. 

 

Примечание:  Цветной режим может применяться для соединения любых каналов IP 
устройств посредством выбора Use Colorful Mode (Использовать цветной режим) и 
дальнейшим перезапуском главной системы. 

 

2.14  Поддержка новых камер PTZ 
Версия 8.3 поддерживает дополнительные камеры PTZ.  
 

Марка Модель 

COP 15-CD53W (Pelco D) 

PTC-200C 

PTC-400C Elmo  

PTC-1000 

Eyeview T-Power (T2-SA27)  

JVC TK-C686E 

Lilin Lilin PIH-820 

Nanwang Nanwang NVD 2300PNT (версия микропрограммного обеспечения 4.1) 

StorVision  StorVision 

360 Vision ViD-18COP04 (Pelco P) 

 
 
 

2.15  Поддержка новых IP-камер  
Версия 8.3 поддерживает дополнительные IP-камеры сторонних производителей.  

 Audio (Аудио): Метка " " означает, что система GV поддерживает двустороннюю 
аудиосвязь с устройством; в противном случае ставится метка " ". 

 Codec (Кодирование): Позволяет определить видеокодеки, поддерживаемые этими 
моделями.  

 PTZ: IP-устройство с функцией PTZ имеет метку " "; в противном случае ставится 
метка " ".  

 Megapixel (Высокое разрешение): IP-устройство с поддержкой высокого разрешения 
имеет метку " "; в противном случае ставится метка " ". 
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Марка Модель Аудио Кодирование  PTZ  Высокое 
разрешение 

AV-3130  JPEG   
AV-5105  JPEG／H.264   Arecont 
AV-8360  JPEG   
209FD  JPEG／MPEG-4   
209FD-R  JPEG／MPEG-4   
209MFD  JPEG／MPEG-4   
209MFD-R  JPEG／MPEG-4   
211M  JPEG／MPEG-4   
211W  JPEG／MPEG-4   
215  JPEG／MPEG-4   
216MFD  JPEG／MPEG-4   
216MFD-V  JPEG／MPEG-4   
241Q  JPEG／MPEG-4   
241S  JPEG／MPEG-4   
P3301  JPEG／H.264   

Axis 

Q7401  JPEG／H.264   
VB-C50i  JPEG   Canon 
VB-C300  JPEG   
IQEye 703  JPEG   
IQEye 705  JPEG   
IQEye 752  JPEG   
IQEye 753  JPEG   

IQEye  

IQEye 755  JPEG   
VN-V25  JPEG／MPEG-4   
VN-V26  JPEG／MPEG-4   JVC 
VN-V686U  JPEG／MPEG-4   
WV-NS202A  JPEG／MPEG-4   
WV-NW484  JPEG／MPEG-4   Panasonic  
WV-NW964  JPEG／MPEG-4   
IP110  JPEG／MPEG-4   Pelco  
IP3701  JPEG／MPEG-4   
SNC-CM120  JPEG／MPEG-4   
SNC-CS20  JPEG／MPEG-4   
SNC-DM110  JPEG／MPEG-4   
SNC-DM160  JPEG／MPEG-4   
SNC-DS10  JPEG／MPEG-4   
SNC-DS60  JPEG／MPEG-4    
SNC-RX530N  JPEG／MPEG-4／H.264   
SNC-RX530P  JPEG／MPEG-4／H.264   
SNC-RX570N  JPEG／MPEG-4／H.264   

SONY 

SNC-RX570P  JPEG／MPEG-4／H.264   
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2.16  Расширенная поддержка IP-видеоустройств 

 Простой доступ к интерфейсам настройки IP-устройств.  

Доступ к интерфейсу настройки подключенного IP-устройства осуществляется одним 
щелчком в системе GV.  

В диалоговом окне Hybrid Video Server (Видеосервер Hybrid) щелкните одну камеру в 
списке и выберите Remote camera setting (Настройка удаленной камеры). Произойдет 
подключение к интерфейсу настройки этого IP-устройства.  

 

Рисунок 2-24 
 

 Поддержка защиты в режиме ожидания PTZ для IP-устройств. 

Теперь можно настроить защиту в режиме ожидания PTZ для подключенной IP-камеры с 
функциями PTZ. Дополнительную информацию см. в разделе Защита в режиме 
ожидания PTZ, глава 1, Руководство пользователя на компакт-диске с программным 
обеспечением для системы видеонаблюдения.  

  

           Рисунок 2-25 
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 Настройка скорости записи для IP-камер. 

Во время настройки IP-камер можно установить скорость записи в соответствии с 
требованиями к хранилищу. 

 

                                          Рисунок 2-26 

 Maximum recording frame rate (Максимальная скорость записи). Этот параметр 
доступен, только если в качестве кодека записи IP-камеры установлен JEPG. 
Выберите скорость от 1 до 30 кадров/с. 

 Record key frame only (Записывать только ключевой кадр). Этот параметр доступен, 
только если в качестве кодека записи IP-камеры установлен MPEG4 или H.264. 
Вместо записи всех кадров можно выбрать запись только ключевых кадров. Этот 
параметр связан с настройкой GOP, если она доступна на IP-камере. К примеру, 
если для настройки GOP установлено значение 30, то на 30 кадров используется 
только один ключевой кадр.  

Описание настройки GOP см. в Руководствах пользователя видеосервера GV и 
IP-камеры GV. 

 

 Поддержка кодека H.264 для IP-устройств сторонних производителей. 

Эта версия поддерживает передачу потокового видео в формате H.264 с IP-устройств 
сторонних производителей.    
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2.17  Другие улучшенные возможности  

 Поддержка до 64 заданных положений PTZ и адресов.  

Поддерживаются до 64 заданных положений PTZ и адресов. Обратите внимание, что 
эти функции доступны на камерах PTZ, обладающих равнозначными возможностями.  

 

 Возможность создания до 16 групп хранилищ.  

Максимальное число групп хранилищ, которое можно создать, увеличено с 8 до 16.  
 

 Активация записи на нескольких камерах по триггеру входа. 

Когда срабатывает устройство ввода, теперь оно может активировать запись на 
нескольких камерах.      

 

                                  Рисунок 2-27 

 



 
ViewLog 3 

3.  ViewLog 
В данной главе описаны новые возможности приложения ViewLog. 
 

3.1  Воспроизведение меток GPS 

Поскольку видеосервер GV и компактный видеорегистратор GV поддерживают 
отслеживание с помощью GPS tracking, метки GPS записываются вместе с 
видеоизображениями на этих устройствах. В системе GV можно извлекать метки GPS с 
этих устройств и воспроизводить их в приложениях Google Maps, Microsoft Virtual Earth и 
даже на определенных пользователем картах.   

 
1. IP-устройство GV должно обеспечивать удаленный доступ при активированном 

параметре ViewLog Server (Сервер ViewLog). См. раздел Сервер ViewLog в 
соответствующем руководстве пользователя. 

2. Чтобы удаленно подключиться к IP-устройству GV с системы GV, нажмите кнопку 
Tools (Инструменты) и выберите Remote ViewLog Service (Подключиться к 
удаленной службе ViewLog). Появится диалоговое окно Connect to Remote ViewLog 
Service (Подключение к удаленной службе ViewLog). 

3. Введите информацию о подключении IP-устройства GV и нажмите кнопку Connect 
(Соединение). После установки соединения видеособытия будут отображаться в 
списке Video Event (Видеособытия). 

4. Чтобы выбрать API (Application Program Interface — интерфейс прикладных 
программ) карты, нажмите кнопку Tools (Инструменты) и выберите Select Map API 
(Выбор API карты). Откроется следующее диалоговое окно. 

 
                    Рисунок 3-1 

5. В разделе Please Select a Map API (Выбор API карты) выберите API карты. При 
использовании Google Maps необходимо получить ключ API с веб-сайта Google 
(http://code.google.com/apis/maps/signup.html) и ввести его в поле Please enter the 
map authorization key or license key (Ведите ключ проверки подлинности карты или 
лицензионный ключ).  
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6. Чтобы воспроизвести метки GPS, нажмите кнопку Tools (Инструменты) и выберите 
Display GIS Window (Открыть окно ГИС). При первом использовании пользователю 
будет предложено ознакомиться с лицензионным соглашением. Ознакомьтесь с 
условиями лицензии и нажмите I understand and agree (Я принимаю условия), 
чтобы продолжить. 

7. Выберите события с метками GPS в списке Video Event (Видеособытия), выберите 
необходимый режим видеоизображения и нажмите кнопку Play (Воспроизведение), 
чтобы начать воспроизведение.  

 

                      Рисунок 3-2 

Примечание.  

1. Если необходимо использовать карты, созданные самостоятельно, скопируйте 
файлы в папку :\GV folder\GIShtm-User и выберите пункт User Defined 
(Определяемый пользователем) в выпадающем списке Please Select a Map API 
(Выбор API карты) (рисунок 3-1). 

2. Кроме того, можно подключить запоминающее устройство USB с записанными 
файлами к системе GV для воспроизведения файлов. Для воспроизведения таким 
образом сначала загрузите данные в приложение ViewLog, выполнив инструкции в 
разделе Воспроизведение с помощью запоминающего устройства USB в 
руководств пользователя видеосервера GV или компактного видеорегистратора 
GV. Затем выполните указанные выше шаги 4-7 для воспроизведения меток GPS.
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ViewLog 3 

3.2  Видеоэффекты, применяемые к нескольким 
каналам 

Теперь видеоэффекты можно применять к нескольким каналам. Можно применять 
следующие видеоэффекты: контрастность, яркость, улучшение цвета, коррекция, 
резкость, размытость, оттенки серого, удаление эффекта задымленности и 
стабилизация изображения 

 

3.3  Увеличенное количество множественных окон 
Проигрыватель ViewLog позволяет настроить до 10 наборов множественных окон для 
одновременного воспроизведения записей с нескольких камер. В каждом 
множественном окне можно выбрать не более 16 камер, с которых необходимо 
воспроизводить изображение. 
 

1. Для настройки режима Multi View нажмите кнопку Setting (Настройка), перейдите на 
вкладку Multi View (Многооконный режим) и перетащите до 16 камер из правой 
панели на необходимый номер Multi View.  

 

                Рисунок 3-3 

2. Для переключения множественных окон нажмите кнопку View Mode (Режим 
просмотра), нажмите Multi View (Многооконный режим) и выберите необходимое 
окно.  
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3.4  Увеличенное количество просмотров четырех 
камер 

Проигрыватель ViewLog позволяет настроить до 10 наборов для четырех камер для 
одновременного воспроизведения записей с 4 камер.  
 

1. Для настройки режима Quad View (Просмотр четырех камер) нажмите кнопку Setting 
(Настройка), перейдите на вкладку Quad View (Просмотр четырех камер) и 
перетащите до четырех камер из правой панели на необходимый номер Quad View 
(Просмотр четырех камер).  

 
                  Рисунок 3-4 

2. Для переключения просмотра четырех камер нажмите кнопку View Mode (Режим 
просмотра), нажмите Quad View (Просмотр четырех камер) и выберите 
необходимую камеру.  

 

3.5  Насыщение цвета видеоизображения для 
роизведения   восп

Во время воспроизведения видеофайлов можно улучшить цветопередачу для 
получения более ярких и насыщенных изображений. Обратите внимание, что эта 
функция не влияет на исходные файлы.  
 
Чтобы получить доступ к этой функции, нажмите кнопку Setting (Настройка), перейдите 
на вкладку Display (Отобразить), выберите Apply Scaling render (Применить 
визуализацию при масштабировании), щелкните кнопку со стрелкой и выберите Use 
Colorful Mode (Использовать цветной режим). Перезапустите приложение ViewLog, 
чтобы применить режим.  



 
WebCam 4 

4.  WebCam 
В данной главе представлены новые возможности сервера WebCam. 
 
4.1  Многоадресная передача и трансляция 

              оданных   ауди
При многоадресной передаче один поток видео- и аудиоданных отправляется на 
несколько хостов, используя один многовещательный IP-адрес в одной локальной сети. 
Многоадресная передача может значительно повысить эффективность пропускной 
способности, когда несколько хостов осуществляют доступ к одному потоку видео- и 
аудиоданных.  
 
Трансляция аудиоданных позволяет хосту обращаться к другим хостам, используя один 
широковещательный IP-адрес в одной локальной сети. 
 
Примечание. Для осуществления многоадресной передачи в локальной сети с 
IP-адресами различной последовательности, например 192.168.1.1 и 192.168.2.1, 
необходим маршрутизатор с поддержкой функции Multicast Pass Through (Проход 
многоадресной передачи).  

 

Настройка параметров многоадресной передачи и трансляции 
В системе GV можно настроить два параметра. Один параметр разрешает удаленный 
доступ к многоадресной передаче, осуществляемой системой GV; другой параметр 
обеспечивает получение трансляции аудиоданных от других хостов. 
 
Активация многоадресной передачи 
1. Нажмите кнопку Network (Сеть), выберите пункт WebCam Server (Сервер WebCam) 

и перейдите на вкладку Multicast (Многоадресная передача). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 
            Рисунок 4-1 
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2. Установите флажок Multicast (Многоадресная передача), чтобы применить 
настройки многоадресной передачи. 

3. По умолчанию для отправки потока видео- и аудиоданных используется IP-адрес 
224.1.1.2 и номер порта 8300. По мере необходимости измените значения по 
умолчанию. 

4. Дополнительно укажите значение параметра Password (Пароль) для хостов, чтобы 
получить доступ к многоадресной передаче. 

5. Нажмите кнопки Camera (Камера) и Audio (Аудио), чтобы выбрать камеру и 
аудиоданные, доступные с помощью многоадресной передачи. 

Получение трансляции аудиоданных 

6. Если необходимо получать трансляцию аудиоданных от другого хоста на системе 
GV, то выберите параметр Receive broadcast audio (Получать трансляцию 
аудиоданных). По умолчанию для получения трансляции используется IP-адрес 
224.1.1.3 и номер порта 8400. По мере необходимости измените значения по 
умолчанию. 

7. Нажмите кнопку OK для запуска сервера WebCam. 
Теперь система GV может не только осуществлять многоадресную передачу, но и 
получать трансляцию аудиоданных от другого хоста. Убедитесь, что к системе GV 
подключен громкоговоритель. 

Отправка трансляции аудиоданных 
Для трансляции аудиоданных на любом хосте необходимо установить следующую 
программу. 
1. Убедитесь, что микрофон установлен правильно. 
2. Установите и запустите приложение Audio Broadcast (Аудио трансляция) с 

компакт-диска с программным обеспечением для системы видеонаблюдения. 
Откроется следующее диалоговое окно. 

 
                Рисунок 4-2 

3. Установите флажок Enable (Включить). Можно приступать к трансляции на другие 
хосты. 

Если трансляцию аудиоданных невозможно выполнить, в строке меню выберите Tool 
(Инструмент), выберите Set Broadcast Address (Установить адрес трансляции) и 
проверьте правильность настройки IP-адреса и номера порта. По умолчанию для 
трансляции аудиоданных используется IP-адрес 224.1.1.3 и номер порта 8400. 
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WebCam 4 

Получение многоадресной передачи и трансляции аудиоданных 
Существует три способа удаленного получения многоадресной передачи и трансляции 
аудиоданных: программа многоадресной передачи, которая имеется на компакт-диске с 
программным обеспечением, веб-интерфейс сервера WebCam и режим Multi View 
сервера WebCam. 
 

Использование программы многоадресной передачи на компакт-диске с 
программным обеспечением 

1. Установите и запустите приложение Multicast (Многоадресная передача) с 
компакт-диска с программным обеспечением для системы видеонаблюдения. 
Откроется следующее диалоговое окно. 

 
Рисунок 4-3 

Список 

Кнопка Configure 
(Конфигурация) 

2. Хосты, использующие одинаковый IP-адрес многоадресной передач в одной 
локальной сети, автоматически отображаются в списке хостов. Если хосты не 
отображаются, то нажмите кнопку Configure (Конфигурация), выберите General 
Setup (Основные настройки) и проверьте правильность настройки 
соответствующего IP-адреса и номера порта. 

3. Перетащите необходимые камеры на экран для отображения. Если для хоста уже 
установлен пароль, то вам будет предложено ввести его на этом этапе. 

4. Для получения трансляции аудиоданных сначала убедитесь, что громкоговоритель 
правильно подключен к этому компьютеру. Нажмите кнопку Configure 
(Конфигурация), выберите General Setup (Основные настройки), Receive 
Broadcast Audio (Получать трансляцию аудиоданных) и проверьте правильность 
настройки широковещательного IP-адреса и номера порта и нажмите кнопку OK. 

5. Чтобы сохранить текущие настройки деления экрана и отображения камеры для 
использования в дальнейшем, нажмите кнопку Configure (Конфигурация), 
выберите Video List Setup (Настройка списка видео) и Export (Экспорт). Кроме 
того, можно выбрать параметр Import (Импорт), чтобы применить предварительно 
заданные настройки 
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Использование веб-интерфейса WebCam 

1. Введите IP-адрес или имя домена системы GV в обозревателе IE. Введите 
идентификатор и пароль для входа в систему GV. После установки соединения 
откроется страница просмотра сигнала с одной камеры. 

2. На левой панели выберите Live View (Режим реального времени) и выберите 
Multicast (Многоадресная передача). Откроется окно Multicast Viewer (Средство 
просмотра многоадресной передачи) (рисунок 4-2).  

3. Для получения многоадресной передачи и трансляции аудиоданных выполните 
шаги 2-4 в предыдущем разделе Использование программы многоадресной 
передачи на компакт-диске с программным обеспечением.  

 

Использование режима Multi View WebCam 

1. Нажмите кнопку Multicast (Многоадресная передача) на экране Multi View. 
Откроется окно Multicast Viewer (Средство просмотра многоадресной передачи) 
(рисунок 4-2).  

 

Рисунок 4-4 

2. Для получения многоадресной передачи и трансляции аудиоданных выполните 
шаги 2-4 в предыдущем разделе Использование программы многоадресной 
передачи на компакт-диске с программным обеспечением.  
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